7 g O O 0 7
, |
| ,
! A
| ,
| ,
| m] ] g |
| ,
, |
, -
, ,
| ,
| ,
] [} O—
, |
| ,
, |
, 2 |
| ,
, ,
| ,
7 ] o O 7
| ,
, ,
! ;|
| ,
, |
It 0 ol
—se———— |
, -
, ,
£l |
jo)
8| ,
2| !
2l o n ]!
ol — |
Beiral 50cm
PLANTA BAIXA E LOCACAO
AREA EXTERNA= 648,63 m?
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PLANTA BAIXA DO BANZO SUPERIOR

TESOURA METALICA —
TESOURA-01

%&AA&%

5 UNIDADES

.mgfi,mj,mim%sksk%J%Sf%k%{af,sf .00-1-1.00--1.00-1-1.00--1.00-1-1.001-1.00-

£-1.00-b1.00-1-1.00--1.00--1.00--1.00-11 ,SF_,S‘IA 00-b1.00-4-1.00-11 ,SF_,SFAA #L,S

MATERIAL TESOURAS

Perfil de Chapa Dobrada — AGO ASTM A36

5) Protegfo: Limpeza com desingraxante, pintura com

TELHAS TRAPEZOIDAIS—TP40 DE ZINCALUME D,50mm
NORMA: ASTM A792 AZM150
NORMA: ASTM A792 AZM150

Cumeeira = 27 pegas

COBERTURA:

730,00 m* de cobertura.

104 Folhas de Aluzinc 0,5mm TRAPEZOIDAL, de 7,40 m cada.

27 cumeeiras do mesmo material.

FECHAMENTO PLATIBANDA /OITAO FUNDOS

90,00 m* da mesma telha da cobertura.

53 Folhas de Aluzinc 0,5mm TRAPEZOIDAL, de 1,70 m cada.

2500 Brocantes autoatarrachantes

CONTRAVENTAMENTO

198 m

110,88 KG

Perfil Laminado; ferro redondo — AGO SAE 1020
#9,52 mm

TERGAMENTO DA COBERTURA E DO
FECHAMENTO DOS OITOES
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Terga—Perfil de Chapa Dobrada — AGO ASTM A36
100 mm x 50 mm x 17 mm x E=2,25 mm

Cobertura:504 m

1.925,28 KG

VIGA DE TRAVAMENTO
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MATERIAL VIGAS

Perfil—Terga de Chapa Dobrada —
Duplo E 100x50x17x2,25mm

439M:

—100—

374,6 KG
AGO ASTM A36

Duas Tergas Soldadas Confrontadas formando um Tubo

DETALHE PLACA BASE/CHUMBADOR

17 unidades
%moo%
CHAPA
Vem concretada na cabega do pilar
250 x 300 x 10 mm

)
3

500 mm

*| Chumbadores
" ¢ | 6#12 mm; L =

. 200,00 KG

1) Normas Técnicas: NBRBBOQ, NBR6120, NBR6123, NBR14762 e ASTM A792 AZM150.

2.1) Perfis laminados, chapas e chapas dobradas: AGO ASTM A36 ; Agos Redondos SAE 1020.

2.4) Parafusos secunddrios: ASTM A307

3) Unidades de Medidas: m (metros) e mm (milimetros).

4) As soldos devem ser feitas em toda o superficie de contato.

uma demdo fundo acetinada

Banzos: [ 100 mm x 50 mm x 3,75 mm 2.514,26 KG
Treligado: [ 92 mm x 30 mm x 2,65 mm
TESOURA METALICA — 1 CZ,U>U\W\A
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MATERIAL TESOURAS
Perfil de Chapa Dobrada — AGO ASTM A36 417,91 KG
Banzos: [ 100 mm x 50 mm x 3,75 mm
Treligado: [ 92 mm x 30 mm x 2,65 mm
TRELIGA DA PLATIBANDA
PARTE-O1
[
8
|
—1.66—
PARTE-02 PARTE-03
_ MATERIAL TRELIGAS
8 % Perfil de Chapo Dobrada — AGO ASTM A36
% - Banzos: [ 100 mm x 50 mm x 3,75 mm
| Treligado: [ 92 mm x 30 mm x 2,65 mm
I -
650,51 KG
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PLANTA BAIXA DO BANZO INFERIOR

TOTAL DO AGO

e duas demdos de tinta automotiva industrial.

=6.193,44 KG

4X DE 4,85M
6X DE 4,90M

PILAR DE CONCRETO ARMADO

12X de 7m. 11X de 5,5m.

25
Olg
2

Olg

P8 dirsito do_pavilhdo 4,50m
Ps dirsito do_pavindo 4.50m
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Bloco
1,004

Aarro.

L—1.50

- Lo

K Concreto Armado fck 20 mpa. Armado com

] estribos de © 5mm c/18cm e com 6 ferros
longitudinais @ 12,5mm . Volume=11 m?.
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—
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FUNDACAO

1- 23 Blocos de Concreto Armado fok 15 mpa, nas dimensGes de
1,00x1,00x1,00 m. Armados com estribos intertravados de O
8mm c/18cm em duas diregdes conforme representagao
acima.Sobre estes, serd engastado os 0s pilares. Volume=23 m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO-RS

DESCRIGAO:
ESTRUTURAL

OBRA:
CONSTRUGAO DE COBERTURA METALICA
CTG CANDEEIRO SERRANO
RUA VER. AUGUSTO W. TREVISAN S/N°, CENTRO

PREFEITO MUNICIPAL: AREA: PRANCHA:
_ 648,63m?
VALDIR JOSE RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL ON\ON
RESPONSAVEL TECNICO: ESCALAS:
INDICADAS
JERGNIMO CARLOS LAZZARI DATA: DESENHO:
ARQUITETO E URBANISTA JANEIRO ARQUITETO E URBANISTA
CAU AB4265.2 2024 JERONIMO CARLOS LAZZARI




