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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE BASALTO OU BLOQUETE DE 
CONCRETO 
LOCAL: AV. HUGO BAVARESCO (PARTE), SEGREDO /RS. 
 
PAVIMENTAÇÃO: 6.770,00m². 
 

Este memorial tem por finalidade descrever os serviços a serem executados e 
materiais a serem utilizados para a execução de pavimentação de parte da Av. 
Hugo Bavaresco conforme projeto em anexo. 

 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com o 
memorial e os projetos em anexo, qualquer alteração que se fizer necessária, em função 
dos serviços, deverá ser autorizada pela fiscalização.  

A execução dos serviços seguirá as normas de execução e as recomendações 
dos fabricantes para a aplicação dos produtos. Serão impugnados pelo órgão técnico de 
fiscalização competente, todos os serviços que não estiverem de acordo com os projetos 
e memorial descritivo. Ficará o construtor obrigado a refazer os serviços impugnados 
logo após o recebimento da notificação correspondente, ficando por sua conta exclusiva 
as despesas correspondentes destas providências. 

 
MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

Todos os materiais e mão de obra necessários para a execução dos serviços 
serão fornecidos pela empresa vencedora da licitação. Os materiais deverão seguir as 
especificações contidas neste memorial, sua utilização ficará condicionada a aprovação 
por parte do órgão técnico que fiscalizará a obra. Os materiais deverão estar de acordo 
com as Normas Técnicas da ABNT. A mão de obra necessária para a execução dos 
serviços deverá estar capacitada tecnicamente para a execução dos serviços a serem 
realizados.  

A locação da obra e terraplanagem da pista de rolamento ficará a cargo da 
Prefeitura Municipal. 

 
1 – SERVIÇOS INICIAIS. 
 

A empresa vencedora deverá instalar uma placa de obra dimensões de 
1,25x2,00m. Os dados a serem inseridos na placa serão fornecidos pela Prefeitura 
Municipal. 
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2 – MICRORENAGEM PLUVIAL. 

 
Ficará a cargo da Prefeitura Municipal a locação das valas. 
A abertura das valas, instalação e fornecimento dos tubos de concreto e 

execução das bocas de lobo ficará a cargo da empresa vencedora da licitação. 
 

3 – PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO. 
 

Todos os níveis, alinhamentos e terraplanagem da pista de rolamento serão 
fornecidos pela Prefeitura Municipal. 

Ficará a cargo da empresa vencedora da licitação o fornecimento do lastro de pó 
de brita de 10,0cm de espessura para a base de assentamento das pedras ou blocos e 
também para o rejuntamento. 

Poderá ser usado na pista de rolamento paralelepípedos de basalto regular ou 
bloquete de concreto. 

Os paralelepípedos de basalto regular fornecidos pela empresa deverão ter no 
mínimo 30 pedras por m² e no máximo 35 pedras por m², com dimensões aproximadas 
de 16,0cm de largura, 18,0cm de comprimento e 18,0 cm de altura, já os bloquetes 
serão de concreto modelo intertravado com 16 faces e espessura de 8cm com concreto 
FCK de 35 mpa. 

 Todo o material deverá ser aprovado pela fiscalização da Prefeitura Municipal 
antes de sua colocação. 

Sobre o leito preparado será espalhada uma camada solta e uniforme de pó de 
brita com espessura de 10,0cm, esta camada é destinada a compensar as 
irregularidades e desuniformidades de tamanho dos paralelepípedos. Feito isto, os 
paralelepípedos ou os bloquetes serão distribuídos ao longo do subleito em leiras 
longitudinais espaçadas de 2,5m para facilitar a localização das linhas de referência de 
assentamento. 

Deverão ser observados todos os níveis e caimentos conforme corte no projeto 
em anexo.  

O rejuntamento dos paralelepípedos será em pó de brita no caso dos bloquetes 
será usado areia media como rejunte, antes da liberação do trafego de veículos deverá 
ser feita a compactação com rolo.  

Não serão admitidas juntas com espessura maior que 1,0cm no assentamento 
dos paralelepípedos de basalto, o serviço que não estiver de acordo com este memorial 
e projeto em anexo será impugnado pela fiscalização da obra, ficando a empresa 
responsável pela execução a refazer os serviços apontados por sua conta exclusiva, 
arcando com todas as despesas. 

Os meios fios serão de concreto prémoldado vibrado com fck 15 mpa nas 
dimensões de 1,00x0,30x0,12m, colocados de tal maneira que fiquem no máximo com 
15cm acima do pavimento pronto, deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e 
areia no traço 1:3 executado pela empresa vencedora da licitação. 
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Deverão ser observado os rebaixes de meio fio em todas as entradas de garagem 
e onde serão executadas as rampas para portadores de necessidades especiais 
conforme detalhes no projeto em anexo. 
 
4 – PASSEIO PÚBLICO. 
 

Será executado passeio público em ambos os lados da rua, deverá ter 3,00m de 
largura respeitando sempre a rota dos pisos tátil direcional e de alerta, conforme projetos 
em anexo. 

Sobre a área a ser pavimentada já terraplanada e compactada pela Prefeitura 
Municipal, será feito um leito de pó de brita de 10,0cm para receber os bloquetes de 
concreto, 

 Serão do tipo tijolinho 10,0x20,0cm com 6cm de altura e FCK de 35mpa 
fornecidos e instalados pela empresa vencedora da licitação. 

O piso tátil será de bloquetes de concreto do tipo tijolinho no padrão direcional e 
de advertência, as dimensões serão de 10,0x20,0cm com 6cm de altura e FCK de 
35mpa na cor vermelha. 

As texturas e disposição do assentamento estão representados na prancha 2 do 
projeto em anexo. 
 
5 – SINALIZAÇÃO. 
 

Deverão ser colocadas placas de indicação de trânsito, são elas: 
 

- Placas indicativas com nome de rua e placa pare. 
-As placas deverão ser chumbadas no passeio e terão os suportes de tubos metálicos 
2.1/2 polegadas. 
 
 

 
Segredo/RS, 24 de abril de 2023. 

 
 
 
 

  _____________________                                         _______________________ 
      Valdir José Rodrigues                                                Jerônimo Carlos Lazzari 
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