
2
4

3
5

1

L2.1/2"x3/16"L=1747

600

15069

L2.1/2"x3/16"
L=

568

L2.1/2"x3/16"
L=

568

L2.1/2"x3/16"
L=

568

L2.1/2"x3/16"
L=

568

L2.1/2"x3/16"
L=

568

L2.1/2"x3/16"
L=

568

L2.1/2"x3/16"
L=

568

L2.1/2"x3/16"
L=

568

L2.1/2"x3/16"
L=

568

L2.1/2"x3/16"
L=

568

L2.1/2"x3/16"
L=

562

L2.1/2"x3/16"
L=1640

L2.1/2"x3/16"L=1745

L2.1/2"x3/16"
L=1744

L2.1/2"x3/16"
L=1727

L2.1/2"x3/16"
L=1698

L2.1/2"x3/16"
L=1706

L2.1/2"x3/16"
L=1598

L2.1/2"x3/16"

L=639

TRELIÇA T1

TRELIÇA T1

P1/P2P3/P4

L2
.1

/2
"x

3/
16

"

L=
22

72 L2
.1

/2
"x

3/
16

"

L=
22

77

L2
.1

/2
"x

3/
16

"

L=
22

21 L2
.1

/2
"x

3/
16

"

L=
21

50

L2.1/2"x3/16"

L=2148

L2.1/2"x3/16"

L=2069

L2.1/2"x3/16"
L=2013

L2.1/2"x3/16"
L=1872

L2
.1

/2
"x

3/
16

"
L=

99
7

L2.1/2"x3/16"

L=1869

L2.1/2"x3/16"

L=
973L2.1/2"x3/16"

L=1093

L2.1/2"x3/16"

L=1198

L2.1/2"x3/16"

L=1303

L2.1/2"x3/16"

L=1408

L2.1/2"x3/16"

L=1513

L2.1/2"x3/16"

L=1617

L2.1/2"x3/16"

L=1723

L2.1/2"x3/16"

L=1850

L3.1/2"x1/4"

L=15157

L3.1/2"x1/4"

L=15073

L2.1/2"x3/16"

L=1819

63

991

90°

1876

991

93
°

P1/P2 P3/P4

CHS 139.7x7.1

L=1168

C
H

S 
13

9.
7x

7.
1

L=
11

45 12455

63

CH.01

CH.01

4 X 20.00 mm
HILTI HSA

245
EMBUTIMENTO 200 mm

4 X 20.00 mm
HILTI HSA

245
EMBUTIMENTO 200 mm

4 X 20.00 mm
HILTI HSA

245

4 X 20.00 mm
HILTI HSA

245

EMBUTIMENTO 200 mm

EMBUTIMENTO 200 mm

462
1688

1802

1802

1802

1802

1802

1802

1660
510

15131

404

PARAFUSO ASTM A325 82,6 mm
1.1/8"1A 2A

1A 2A

500

28
30

4
28

36
1

3713316013337

44
0

3CHAPA 500x440x19,00 mm
ASTM-A36

ø 22

TRELIÇA T1

TRELIÇA T1

15157

L3.1/2"x1/4"
L=15157

L3.1/2"x1/4"
L=15157

L2.1/2"x3/16"
L=

568

L2.1/2"x3/16"
L=

568

L2.1/2"x3/16"
L=

568

L2.1/2"x3/16"
L=

568

L2.1/2"x3/16"
L=

568

L2.1/2"x3/16"
L=

568

L2.1/2"x3/16"
L=

568

L2.1/2"x3/16"
L=

568

L2.1/2"x3/16"
L=

568

L2.1/2"x3/16"
L=

568

L2.1/2"x3/16"
L=

568

L2.1/2"x3/16"

L=582

L2.1/2"x3/16"
L=1640

L2.1/2"x3/16"L=1747

L2.1/2"x3/16"L=1745

L2.1/2"x3/16"
L=1744

L2.1/2"x3/16"
L=1727

L2.1/2"x3/16"
L=1698

L2.1/2"x3/16"
L=1706

L2.1/2"x3/16"
L=1598

L2.1/2"x3/16"

L=639

CHAPA CH.2

CHAPA CH.3

CHAPA CH.4

TÍPICO 8x

CHAPA 15157x604x2,00 mm
ASTM-A36

CHAPA 1880x604x2,00 mm
ASTM-A36

CHAPA 1000x604x2,00 mm
ASTM-A36

CHAPA 15157x604x2,00 mm
ASTM-A36

CHAPA 15156x1873x2,00 mm
ASTM-A36

CHAPA 15157x1873x2,00 mm
ASTM-A36

VER PROJETO 
CONCRETO ARMADO
ALVENARIA

CHAPA 130x125x9,50 mm
ASTM-A36

130

125

79

ø 31 mm

58
67 CHAPA 160x120x16,00 mm

ASTM-A36

160

12
0

ø 31 mm

60
60

41
79

2

6°

CHANFRO

CHAPA 140x140x9,50 mm
ASTM-A36

ø 140 mm

CHAPA CH.2

1A 1B

C
H

S
 139.7x7.1

L=1145

C
H

S
 1

39
.7

x7
.1

L=
11

45

681

10
92

C
H

S
 139.7x7.1

L=1168

C
H

S
 1

39
.7

x7
.1

L=
11

68

672

11
14

2A 2B

Obra:

A1

Títulos

Escala: Data: Número 

Revisão Data Descrição

Revisão Formato

0

Local:

Alexandre Seidel
Engenheiro Civil - CREA RS-120.159
(51) 99879-3670
alexandre_seidel@hotmail.com

Calculista:

PÓRTICO SEGREDO

SEGREDO - RS
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ESTRUTURA METÁLICA - VIGA SUPERIOR

S47-001-23 024/05/23IND.

Escala  1 : 50

TRELIÇA T1

CHUMBADORES REF. HILTI FIS A M 20X245

Quant. Diâmetro L(mm) L (mm) Material Obs.
16  20.00 mm 245 125 GALVANIZADO A FOGO EMBUTIMENTO 200 mm
16

PERFIS

Perfil Material
Estrutural Comprimento Total(m)

Peso (kg)
Observações

Peso Unitário (kg/m) Peso Total (kg)
CHS 139.7x7.1 ASTM A36 9,25 23,24 215,1 TUBO REDONDO
L2.1/2"x3/16" ASTM A36 116,5 4,57 532,4
L3.1/2"x1/4" ASTM A36 60,46 8,56 517,5

186,21 1265

Chaparias

Espessura Material estrutural Área Total (m²)
Peso (kg)

Observações
Peso UN. (kg/m³) Peso Total (kg)

2,00 ASTM-A36 63,374 15,7 995
9,50 ASTM-A36 0,353 74,57 26
16,00 ASTM-A36 0,131 125,58 16
19,00 ASTM-A36 0,44 149,13 66

64,298 1103

1 - COTAS DE NÍVEL EM METROS (m).
2 - MEDIDAS EM MILÍMETROS (mm).
3 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:
    LAMINADOS E DOBRADOS - ASTM A36
    CHUMBADORES CONFORME DETALHE
4 - SOLDAR AS PEÇAS EM TODO CONTORNO DE CONTATO, A ALTURA DO FILETE É IGUAL A ESPESSURA DA CHAPA MAIS 
FINA.
5 - A FABRICAÇÃO E A MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM: 
   ABNT NBR 8800 - PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO DE EDIFÍCIOS. 
   AISC MANUAL OF STEEL CONSTRUCTION ASD - 9ª EDIÇÃO.
6 - PINTURA EPÓXI ESPESSURA MÍNIMA DE PELÍCULA SECA DE 120 µm NA COR CINZA MUNSELL N-6,5;
7 - QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADA A ESTE PROVISSIONAL PRÉVIAMENTE.
8 - CONFERIR A LOCAÇÃO DOS CHUMBADORES ANTES DA FABRICAÇÃO DAS TERÇAS DE COBERTURA.

Escala  1 : 10

CHAPA CH.01 (2x)

TRELIÇADO INFERIOR
Escala 1:25

TRELIÇADO SUPERIOR
Escala 1:25

VISÃO GERAL

NOTAS:

REVESTIMENTO DA VIGA TRELIÇADA EM CHAPA # 2 mm
ASTM - A36 NA COR CINZA MUNSELL N-6,5

Parafusos Estruturais

Quantidade (Pç) Ø Padrão Comprimento do parafuso (mm)
8 1.1/8" ASTM A325 83

Escala  1 : 10

DETALHE CHAPA CH.2 (8x)
Escala  1 : 10

DETALHE CHAPA CH.4 (4x)
Escala  1 : 10

DETALHE CHAPA CH.3
Escala  1 : 10

DETALHE TUBO 2A E 2B

Escala  1 : 10

DETALHE TUBO 1A E 1B

_____________________

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO-RS

ASS._____________________________________________
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